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KAS 100 SERIE

Äußerst kompakter Bezahl- und Verkaufsautomat

Parallele Annahme von Münzen und Banknoten

Verarbeitung kleiner Geldmengen

Ausgabe von Münzen und Quittungen

Verkauf von Wertmarken, Chip-/Magnetkarten oder 

Wertbons

Die Automation des Bezahlens

GAUSELMANN
group

®

Geldwechselsysteme  Geldverarbeitungs- und Zahlungssysteme  
    Dienstleistungsautomaten  

Kundenspezifische Lösungen
Kassenautomaten  



Die Kassenautomaten der KAS 100 Serie ermöglichen 
die parallele Verarbeitung von Münzen und Banknoten, 
sowie die Ausgabe von Münzen und Quittungsbelegen 
oder Wertbons; und das bei minimalem Platzbedarf. 
Sie sind durch ihre auf die jeweilige Anwendung 
abgestimmte Konzeption optimal für die Verarbeitung 
kleiner Geldmengen ausgelegt.

Dieser kompakte Automattyp findet seine Anwendung 
z. B. als Bezahlautomat für Tarife und Gebühren oder 
als Aufbuchungsstation für Chipkarten. Und er bietet 
diese Dienste täglich, 7 Tage die Woche, 24 Stunden 
an. 

Anwendung Übersicht der Ausstattung

Annahme

Banknotenprüfer JCM EBA 34 mit 
Anti-Pull-Back-Einheit 
Fallkasse (ca. 200 Banknoten) oder Stapler 
(ca. 400 Banknoten/offene Kassette)
Annahme: 5,- bis 50,- Euro
oder
Banknotenprüfer JCM TAIKO mit
Anti-Fishing-Mechanismus
Fallkasse (ca. 200 Banknoten)
Annahme: 5,- bis 50,- Euro

Elektronischer Münzprüfer 
zur Annahme von bis zu 6 Münzwerten 
(z. B. 0,05 bis 2,00 Euro)
Alle Münzen werden in eine Münzkasse geleitet

Münzhopper 
für die Ausgabe von Münzen oder metallischen 
Wertmarken.

Thermodrucker mit Abschneider
Papierbreite: 60 oder 80 mm/Papierlänge: 100 m

Ausgabe

Magnet- oder Chipkartendispenser 
zur Ausgabe von Papier- oder Plastikkarten gemäß 
ISO 7816 Format

Magnet- oder Chipkartenleser 
Anwendung findet dieser z. B. bei „Bezahlungen“ 
mit Kreditkarten 

Optionale Komponenten

Sockel (aus Edelstahl) oder Design-Standfuß
zur Aufstellung des Automaten in ergonomisch 
bedienbarer Höhe

Wandhalterung

Weitere Optionen

GeWeTe GmbH & Co. KG, Zum Lindenbusch 5, 53894 MECHERNICH, Germany, info@gewete.com, www.gewete.com
phone +49 (0) 22 56 - 30 00 0, fax +49 (0)  22 56 - 30 00 25

Bedienung / Leistung

LED- oder grafikfähiges LC-Display
zur Anzeige des Betrags und der Service-
programme

Cent genaue Verarbeitung und Wiedergabe aller 
Bezahlvorgänge

GeWeTe-Steuereinheit 
garantiert hohe Sicherheit bei der Verarbeitung aller 
Münz- und Notenwerte

Befüllung und Kassierung von vorn (Frontloader)

GeWeTe Sicherheitsklasse A  
3-Punkt-Verrieglung in Kombination mit einem 
Sicherheitsschloss

Sicherheit
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Abmessungen und Gewichte

Maße alle Angaben ca. Maße (Höhe/Breite/Tiefe)
KAS 102 
64/35/35 cm

Höhe mit Sockel oder 
Unterschrank 146 cm

KAS 103 
69/35/35 cm

Höhe mit Sockel oder 
Unterschrank 151 cm

Gewicht alle Angaben ca. Gewichte
Gehäuse      
Sockel           
Design-Standfuß
incl. Bodenplatte

32 kg
30 kg

43 kg

Gehäuse      
Sockel           
Design-Standfuß
incl. Bodenplatte

40 kg
30 kg

43 kg

KAS 100 SERIE
®


